在木结构屋顶上天然茅草的方法：
常用材料清单：
	序号
	材料名称
	规格

	1
	天然茅草
	1600*650*25-30mm/片

	2
	防水油毡/SBS
	约10000*1000*3mm/卷

	3
	辅料-防水射钉
	30mm/颗

	4
	木龙骨
	20*30*4000mm/根

	5
	防风网
	50*50*1000*10000mm/卷


在木结构上安装天然茅草，建议在屋顶木结构上做防水处理，用防水油毡/SBS粘在木结构屋顶上，防水卷材重叠需要200mm的搭接。然后在防水层上铺纵向的木龙骨，木龙骨与木龙骨之间的间距不小于600mm左右（钉越少越好，对防水层的破坏越小，但是要保证板材与底部木结构安装牢固）再在纵向的木龙骨上面铺装横向的木龙骨，间距根据茅草铺装的厚度来定，最后在横向的木龙骨上安装天然茅草。

以上防水卷材及木龙骨安装，仅做施工建议。

天然茅草的铺装方法：
1. 将天然茅草编织片用铁钉或50#气枪钉固定在木龙骨上，每片茅草片的固定钉子间距不小于300mm一颗。茅草片由下往上铺。
2. 铺装完毕后，用剪刀修剪屋檐处的杂草，梳理屋面上的杂草，最好用水从屋顶喷洒一次。


















在木龙骨结构屋顶上铺铝片仿真茅草的方法：
常用材料清单：
	序号
	材料名称
	规格

	1
	铝片仿真茅草屋面草
	100*268mm/片

	2
	铝片仿真茅草屋檐草
	100*375mm/片

	3
	防水油毡/SBS
	约10000*1000*3mm/卷

	4
	辅料-码钉
	7mm长/颗

	5
	辅料-防水射钉
	30mm/颗

	6
	辅料-麻绳
	3mm

	7
	防风网
	50*50*1000*10000mm/卷

	8
	板材（PVC发泡板、耐镁板、塑木板）
	1200*2400*10mm/张

	9
	防水密封胶
	480g/只

	10
	白铁皮
	1000*200mm/片


安装木龙骨，建议在屋顶上纵向安装木龙骨，纵向安装木龙骨的间距是400mm（间距是指木龙骨与木龙骨中心线之间的距离。这个建议既便于修改方案、又可节约成本）。首先在木龙骨上铺一层木板板材，用防水射钉将单张板材的周边与底部木结构固定,钉钉间距为300mm-400mm(安装牢固、密度太大，导致渗水)。板材安装好后，给板材与板材接缝处做防水处理（用宽200mm、厚3mm的防水油毡/SBS或打密封胶再在上面钉白铁皮）。则需要在木板板材上做防水处理，用防水油毡/SBS粘在木板板材表面，防水卷材重叠需要200mm的搭接。然后在防水层上铺一层板材（建议使用PVC发泡板、耐镁板、塑木板），用防水射钉将板材的周边与下一层铺有防水卷材的板材固定，钉与钉的间距为300mm左右（钉越少越好，对防水层的破坏越小，但是要保证板材与底部木结构安装牢固）再在板材接缝处做防水处理既有钉子的地方可用防水胶在钉子周围打一圈处理，板材与板材的接缝处铺200mm宽，厚3mm的SBS防水卷材或防水油毡，粘贴在板材与板材的接缝处，最后在板材上安装铝片仿真茅草。
由于铝片仿真茅草是金属材质，易导电，因此，屋面在安装铝片仿真茅草前应做好防雷措施。
铝片茅草的铺装方法：
1、安装前，用墨斗在屋面上打线（打线是为了使安装好的仿真茅草看起来整齐美观，且不会浪费材料），然后用码钉将铝片茅草根部从屋檐处递增往上铺。
2、先将铝片仿真茅草深浅颜色搭配，以屋檐为基线，第一层重叠3-4片屋面草，屋面草的根部到屋檐的距离为60mm，沿着整个屋面铺完第一层后，再铺第二层。
3、第二层铺屋檐草，屋檐草的根部到第一层的茅草间距为20mm，沿着整个屋檐铺上一层屋檐草即可（双色搭配使用）。屋檐草铺好后，用手捋一捋，使得屋檐自然弯曲，风吹草动。
4、第三层铺屋面草，屋面草的根部到第二层的茅草间距为40mm，安装方法同是采用码钉固定，双色搭配使用。第四层的根部到第三层茅草的间距为60mm，以这个间距为标准参考一直往上铺，铺到屋顶即可。
5、在屋脊处铺铝片仿真茅草时，须深浅双色搭配的两片铝片仿真茅草交叉重叠约45度的角，用码钉钉在屋脊上，两铝片仿真茅草交叉重叠的中心点到上一层两铝片仿真茅草交叉重叠的中心点的间距为40mm。
可选工艺：根据客户需要，可在屋面安装好铝片仿真茅草的同时铺防风网或照明灯光、彩灯等美化装饰。防风网、照明灯光、彩灯等美化装饰的固定根据现场实际情况而定，一定要在安装铝片仿真茅草前留下固定的位置在安装铝片仿真茅草的同时进行安装，但是必须牢固，能有效保护屋面的茅草不被台风刮走（此工艺视客户需求而定）。铝片仿真茅草安装完毕后严禁在屋顶踩踏或再进行防雷、彩灯等装饰，因为被踩踏后的仿真茅草修复起来需要时间和足够的经验、技术。





























在水泥结构的屋顶上铺耐塑、塑纤仿真茅草：
常用材料清单：
	序号
	材料名称
	规格

	1
	耐塑、塑纤仿真茅草
	300*450mm/片

	2
	防水油毡/SBS
	约10000*1000*3mm/卷

	3
	辅料-钢排钉
	25mm/35mm长/颗

	4
	辅料-防水射钉
	40mm/颗

	5
	板材（PVC发泡板、耐镁板、塑木板）
	1200*2400*10mm/张

	6
	防水密封胶
	480g/只

	7
	防风网
	50*50*1000*10000mm/卷

	8
	辅料-麻绳
	3mm

	9
	白铁皮
	1000*200mm/片


在水泥结构屋顶，我们一般建议客户采用二种做法。
第一种做法在水泥结构屋顶上面铺防水油毡/SBS:
水泥结构屋顶没做防水层（将水泥屋顶的疙瘩铲平，使屋面平整）或水泥屋顶上涂有防水涂料的，须在水泥屋顶上铺防水油毡或SBS防水卷材（防水卷材间的重叠搭接一般为200mm）。在寒冷的冬天或北方，还须采用喷灯对防水卷材进行高温火烤，才能使防水卷材与屋顶粘牢。铺好防水卷材之后，还应用辊轮对屋面上铺好的防水卷材进行碾压，使防水卷材与屋面紧密粘牢，才能有更好的防水效果。在做好的防水保护层上面铺一层板材（厚30mm），用防水射钉将木板的周围与水泥保护层固定安装，钉与钉的间距为300mm-400mm（钉钉的越少，对防水层的破坏越小，但要保证板材与底部水泥保护层安装牢固）。板材安装好后，在板材与板材的接缝处及有防水钉的地方做防水处理，既有钉子的地方可用防水密封胶在钉子周围打一圈处理，板材与板材的接缝处铺200mm宽，厚3mm的SBS防水卷材或防水油毡，粘贴在板材与板材的接缝处，最后在板材上铺耐塑、塑纤仿真茅草。
第二种做法在上面铺高分子防水布：
将水泥屋顶的疙瘩铲平，使屋面平整，先在水泥屋顶上打胶水，然后铺上高分子防水布（重叠搭接一般为200mm）,用辊轮对屋面上铺好的高分子防水布碾平，晾干。再用6-8号钢丝，扎成网状铺于防水布的上面，进行水泥浇灌形成钢混保护层，钢混保护层厚度在30mm-40mm之间（太厚会使屋顶太重，易脱壳；太薄容易被钉打穿，易渗水）。最后直接在水泥保护层上直接铺耐塑、塑纤仿真茅草，安装时用钢排钉穿透钉在仿真茅草（聚酯、耐塑、塑纤）的金属包边和与水泥保护层内（钉子长度不得穿透水泥保护层）。
耐塑、塑纤仿真茅草铺装法：安装前，在屋面上用墨斗打线上（打线是为了使安装好的仿真茅草看起来整齐美观，且不会浪费材料），然后用钢排钉将耐塑仿真茅草从屋檐往屋顶上铺。前四排重叠安装，间距为100mm，第五排到第四排的间距为160mm,第六排到第五排的间距为225mm,以这个间距为标准参考一直往上铺铺到屋顶即可。如果有屋脊，将仿真茅草的金属包边中点定在屋脊，金属包边两端往屋面折，将其固定在屋面即可。
可选工艺：根据客户需要，可在屋面安装好耐塑、塑纤仿真茅草的同时铺防风网或照明灯光、彩灯等美化装饰。防风网、照明灯光、彩灯等美化装饰的固定根据现场实际情况而定，一定要在安装耐塑、塑纤仿真茅草前留下固定的位置在安装耐塑、塑纤仿真茅草的同时进行安装，但是必须牢固，能有效保护屋面的茅草不被台风刮走（此工艺视客户需求而定）。耐塑、塑纤仿真茅草安装完毕后严禁在屋顶踩踏或再进行防雷、彩灯等装饰，因为被踩踏后的仿真茅草修复起来需要时间和足够的经验、技术。


































在水泥结构屋顶上铺铝片仿真茅草的方法：
在水泥结构屋顶，我们一般有三种防水做法。
（1） 在水泥屋顶直接涂防水涂料；
（2） 将水泥屋顶的疙瘩铲平，使屋面平整，在水泥屋顶上铺防水油毡或SBS防水卷材（防水卷材间的重叠
搭接一般为200mm）。在寒冷的冬天或北方，还须采用喷灯对防水卷材进行高温火烤，才能使防水卷材与屋顶粘牢。铺好防水卷材之后，还应用辊轮对屋面上铺好的防水卷材进行碾压，使防水卷材与屋面紧密粘牢，才能有更好的防水效果。
（3） 将水泥屋顶的疙瘩铲平，使屋面平整，在水泥屋顶上打胶水，然后铺高分子防水布（重叠搭接一般为
200mm）,再用辊轮对屋面上铺好的高分子防水布碾平，晾干。为了使水泥屋面有更好的防水效果，我们建议用6-8号钢丝，扎成网状铺于防水布的上面，用水泥浇灌形成钢混保护层，钢混保护层厚度在30-40mm之间，太厚会使屋顶太重，易脱壳；太薄容易被钉打穿，易渗水。
常用材料清单：
	序号
	材料名称
	规格

	1
	铝片仿真茅草屋面草
	100*268mm/片

	2
	铝片仿真茅草屋檐草
	100*375mm/片

	3
	防水油毡/SBS
	约10000*1000*3mm/卷

	4
	辅料-码钉
	7mm长/颗

	5
	辅料-防水射钉
	30mm/颗

	6
	辅料-麻绳
	3mm

	7
	板材（PVC发泡板、耐镁板、塑木板）
	1200*2400*10mm/张

	8
	防风网
	50*50*1000*10000mm/卷

	9
	防水密封胶
	480g/只

	10
	白铁皮
	1000*200mm/片


在做好防水保护层的上面铺一层板材（建议使用PVC发泡板、耐镁板、塑木板），用防水射钉将木板的周围与水泥保护层固定安装。钉与钉的间距为300mm左右（钉钉的越少，对防水层的破坏越小，但要保证板材与底部水泥保护层安装牢固）。板材的接缝处及有防水钉的地方做防水处理，既有钉子的地方可用防水胶在钉子周围打一圈处理，板材与板材的接缝处铺200mm宽，厚3mm的SBS防水卷材或防水油毡，粘贴在板材与板材的接缝处，最后在板材上铺铝片仿真茅草。
由于铝片仿真茅草是金属材质，易导电，因此，屋面在安装铝片仿真茅草前应做好防雷措施。
铝片茅草的铺装方法：
1、安装前，用墨斗在屋面上打线（打线是为了使安装好的仿真茅草看起来整齐美观，且不会浪费材料），然后用码钉将铝片茅草根部从屋檐处递增往上铺。
2、先将铝片仿真茅草深浅颜色搭配，以屋檐为基线，第一层重叠3-4片屋面草，屋面草的根部到屋檐的距离为60mm，沿着整个屋面铺完第一层后，再铺第二层。
第二层铺屋檐草，屋檐草的根部到第一层的茅草间距为20mm，沿着整个屋檐铺上一层屋檐草即可（双色搭配使用）。屋檐草铺好后，用手捋一捋，使得屋檐自然弯曲，风吹草动。
3、第三层铺屋面草，屋面草的根部到第二层的茅草间距为40mm，安装方法同是采用码钉固定，双色搭配使用。第四层的根部到第三层茅草的间距为60mm，以这个间距为标准参考一直往上铺，铺到屋顶即可。
4、在屋脊处铺铝片仿真茅草时，须深浅双色搭配的两片铝片仿真茅草交叉重叠约45度的角，用码钉钉在屋脊上，两铝片仿真茅草交叉重叠的中心点到上一层两铝片仿真茅草交叉重叠的中心点的间距为40mm。
可选工艺：根据客户需要，可在屋面安装好铝片仿真茅草的同时铺防风网或照明灯光、彩灯等美化装饰。防风网、照明灯光、彩灯等美化装饰的固定根据现场实际情况而定，但必须要在安装铝片仿真茅草前留下固定的位置在安装铝片仿真茅草的同时进行安装，但是必须牢固，能有效保护屋面的茅草不被台风刮走（此工艺视客户需求而定）。铝片仿真茅草安装完毕后严禁在屋顶踩踏或再进行防雷、彩灯等装饰，因为被踩踏后的仿真茅草修复起来需要时间和足够的经验、技术。





















在木龙骨结构上铺耐塑、塑纤仿真茅草：
常用材料清单：
	序号
	材料名称
	规格

	1
	耐塑、塑纤仿真茅草
	300*450mm/片

	2
	防水油毡/SBS
	约10000*1000*3mm/卷

	3
	辅料-直排钉
	25mm长/颗

	4
	辅料-防水射钉
	40mm/颗

	5
	辅料-麻绳
	3mm

	6
	板材（PVC发泡板、耐镁板、塑木板）
	1200*2400*20(30)mm/张

	7
	防水密封胶
	480g/只

	8
	白铁皮
	1000*200mm/片

	9
	防风网
	50*50*1000*10000mm/卷


安装木龙骨，我们一般建议客户纵向铺木龙骨，纵向木龙骨的间距为400mm（间距是指木龙骨与木龙骨中心线之间的距离。这个建议既便于修改方案、又可节约成本）。在纵向木龙骨上铺20mm厚的板材，用防水射钉或塑料膨胀管螺丝将单张板材的周边与底部木结构固定,钉钉间距为300mm-400mm(安装牢固、密度太大，导致渗水)。在板材上做防水处理，铺约3mm厚的防水油毡/SBS（搭接间距200mm）。再在防水卷材上铺一层不小于30mm厚的板材，用防水射钉将单张板材的四周与下一层铺有防水卷材的板材固定。钉钉间距为300mm-400mm。然后在板材与板材的接缝处做防水处理（用宽200mm、厚3mm的防水油毡/SBS或打密封胶再在上面钉白铁皮）。防水处理做好后，再安装仿真聚酯茅草。
仿真茅草铺装法：安装前，需要在屋面上用墨斗打线（打线是为了使安装好的仿真茅草看起来整齐美观，且不会浪费材料）。然后用直排钉将耐塑仿真茅草从屋檐往屋顶上铺，前四排重叠安装，间距为100mm，第五排到第四排的间距为160mm,第六排到第五排的间距为225mm,以这个间距为标准参考一直往上铺铺到屋顶即可。如果有屋脊，将仿真茅草的金属包边中点定在屋脊，金属包边两端往屋面折，将其固定在屋面即可。
可选工艺：根据客户需要，可在屋面安装好仿真茅草的同时铺防风网或照明灯光、彩灯等美化装饰。防风网、照明灯光、彩灯等美化装饰的固定根据现场实际情况而定，一定要在安装仿真茅草前留下固定的位置在安装仿真茅草的同时进行安装，但是必须牢固，能有效保护屋面的茅草不被台风刮走（此工艺视客户需求而定）。耐塑、塑纤仿真茅草安装完毕后严禁在屋顶踩踏或再进行防雷、彩灯等装饰，因为被踩踏后的仿真茅草修复起来需要时间和足够的经验、技术。
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